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Gebrauchte Maschinen / second hand machines 
 

Punktschweißmaschinen 
Spot welding machines 

 

 
 

Pneumatisch betätigte, wassergekühlte* Parallelhub Punkt- und 
Buckelschweißmaschine 
 
Pneumatically operated, water cooled* stationary spot and 
projection welding machine 
 

 
*ein Wasserrückkühler ist im Lieferumfang nicht enthalten! / this kit does not include a water chiller! 

 
 
 
 
 
 

Hersteller / manufacturer CEA 
Typ / type PPN53 
Seriennummer / serial number C321004 
Bestellnummer / order number  
Steuerung / control WS708 
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Technische Daten / technical data 
Nenn-Primärspannung /  
nominal primary voltage 400 V / 50 Hz 

Nennleistung 50% ED /  
nominal power 50% ED 50 kVA 

Leistung bei 100% 
power at 100% 35 kVA 

Kurzschlussleistung / 
short circuit power 142 kVA 

max. Schweißleistung / 
max. welding power 113 kVA 

Anschlussquerschnitt /  
terminal cross-section 35 mm² 

Anschlussleistung / 
connection power 38 kVA 

Sicherung, träge / 
fuse, delayed-action 100 A 

Sekundärspannung /  
secondary voltage 5,9 V 

max. Sekundärschweißstrom / 
max. secondary welding current 19 kA 

Sekundärkurzschlussstrom / 
secondary short circuit current 24 kA 

Elektrodenkraft, 6 bar / 
electrode force, 6 bar 470 daN 

Arbeitshub /  
stroke 65 mm 

Wasserverbrauch, 3 bar (300 kPa) / 
water consumption, 3 bar (300 kPa) 7 l/min 

Abmessungen (BxHxT) / 
dimensions (BxHxD) 430x1520x1070 mm 

Gewicht /  
weight 335 kg 

 


