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X-Punktschweil3zangen
X spot welding guns

Pneumatisch betatigte, wassergekuhlte* X-Punktschweil3zange
- kompakte Bauweise

- Doppelhubzylinder

- voll kunstharzvergossener Transformator

- Anpressfunktion im Handgriff

- Kardanaufhangung

- mit 4 m Anschlusskabel und Stecker

- wartungsfreundlicher Aufbau

pneumatically operated, water cooled* X spot welding gun
- compact design

- double stroke mechanism

- transformer, fully encapsulated in plastic

- contact pressure function in the handle

- cardan suspension

- gun with 4 m power supply cable and switch

- low-maintenance design

*ein Wasserrickkihler ist im Lieferumfang nicht enthalten! / this kit does not include a water chiller!

Hersteller / manufacturer NIMAK
Typ / type L351
Seriennummer / serial number 90116
Bestellnummer / order number

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
We reserve the right to make changes which are in the interest of technical progress.
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Technische Daten / technical data

Nenn-Primarspannung /

electrode force at 6 bar

. : 380 V /50 Hz
nominal primary voltage
Nennleistung 50% ED /
nominal power 50% ED 35 kVA
Anschlu_sslelstung / 79.2 KVA
connection power
Sicherung, trage /
fuse, delayed-action 80 A
Anschlussquerschnitt / 25 mm2
cross-section
Sekundéar-Leerlaufspannung /

P 55V
secondary open-circuit voltage
Sekundar-Kurzschlussstrom /

e 24 kKA
secondary short circuit current
max. Schvyelﬁstrom / 19.2 KA
max. welding current
Ausladung / 200 mm
throat
Arbeitshub/Vorhub / 25740 mm
stroke/retract
Elektrodenkraft bei 6 bar / 1000 daN

Abmessungen (BxTxH) /
dimensions (BxDxH)

560x660x550 mm

Gewicht /
weight

90 kg

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

We reserve the right to make changes which are in the interest of technical progress.
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